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HUMAREADER Single 
Анализатор-полуавтомат для стрипов
Производительность; фотометрирование, расчет и распечатка результатов одного стрипа 
длиной 12 лунок - 30 секунд
Основные характеристики: четыре фильтра: 405, 450, 492 и 630 нм • методы измерения: 
одноволновое, двухволновое • методы расчета: поаандарту,линейная калибровка, кусочно­
линейная калибровка, % абсорбции, с к р и н и н г р е ж и м  "uptake"
Особенности: две каретки для фотометрирования одинарных, двойных и тройных стрипов 
длиной 8 или 12 лунок или отдельных лунок * возможность настройки на различные тест- 
сиаемы •  память на 40 методик • автоматическая установка фильтров •  автоматический 
эасчет и вывод результатов на дисплей и всфоенный принтер 
абариты: 23x30x8 см Вес: 5,9 кг

HUMAREADER Plus
Анализатор-полуавтомат для планшетов/стрипов
Производительность; фотометрирование, расчет и распечатка результатов 9б-луночного 
планшета -120  секунд
Основные характеристики: четыре фильтра: 405,450,492 и 630 нм •  методы измерения: 
одно вол новое, двухволновое • методы расчета: оптическая плотность, по одному 
калибратору, по калибровочной кривой (линейная, ^очно-линейная или 7о абсорбции), 
скрининг«+/-» по расчетному «cut-off>> или по «cut-ofro контролю 
Особенности: возможность настройки на различные тест-системы •  память на 120 методик 
(в т. ч. 44 предустановленные методики для тест-систем фирмы HUMAN) • автоматическая 
установка фильтров • автоматический расчет и вывод результатов на дисплей и внешний 
принтер • LCD-дисплей 240x128 мм с подсветкой •  20 - клавишная KflaBMaiyjja, возможность 
подключения внешней стандартной клавиатуры •  последовательный порт RS 232
•  возможность подключения к внешнему компьютеру и работы под управлением программы 
IFAN (Аналитика)
Габариты: 43x39x15 см Вес: 7,5 кг 

ELISYS2
Анализатор-автомат на 2 планшета
Производительность: дозирование проб: 96 лунок -15 минут; дозирование реагентов: 96 
лунок - 6 минут •  одновременная работа с двумя планшетами
(кновные характеристики: колесо фильтров на четыре позиции; стандартный набор 
фильтров: 405,450,492 и 630 нм • методы измерения: одноволновое; двухволновое • методы 
расчета: многоточечная калибровка; с к р и н и н г ^  полуколичественные измерения
• сменный штат>1в для проб на 40 пробирок 014-16x100 мм или на 60 пробирок 010-12x100 мм
• диапазон дозирования от 10 до 1000 мкл •  температура инкубации от комнатной до 45®С 
Особенности: работа под управлением внешнего компьютера •  возможность настройки на 
различные тест-системы • возможность работы с двухкомпонентным субстратом
• программирование неограниченного числа методик •  возможность одновременного 
проведения до 8 различных методик в двух планшетах • автоматическое разведение проб
• автоматическая восьмиканальная промывка с использованием двух промывочных 
растворов • восьмиканальное фотометрирование* ведение базы данных по пациентам
• сохранение в памяти до 20 ООО результатов измерений, в т. ч. калибровочных кривых
• последовательный порт RS 232 •  возможность подключения сканера штрих-кодов 
Габариты: 60x79x59,5 см Вес: 72 кг

Иммуноферментные анапизатшы HUMAN комплектуются тест-системами фирм Human 
(Германия), Biomerica (США), Trinity Biotech (Ирландия), Veda.Lab (Франция), Эти тест- 
системы могут быть также использованы для работы с любыми планшетными и 
стриповыми фотометрами фирм: Asys Hitech, Awareness Technology, Bio-Тек, Bio-Rad, Dade 
Behring, Dynaiech, Labsystems и других.
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